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\Archtop bei meinem Gitarrenkumpel Scott Freilich in Buffalo/NY, zu bestellen.
Wider alle Vernunft nattirlich.

TEXT & FOTOS: HEINZ REBELLIUS

Wie gut, dass ich den Verkdufer immerhin
personlich kannte und wusste, dass ich ihm
vertrauen konnte — sonst hatte die Vernunft
vielleicht doch lber das G.A.S. gesiegt.
Scott, den vielleicht der ein oder andere
noch als Autor unserer Kolumne ,Pawn
Shop” in guter Erinnerung haben wird,
sagte, dass er mir die Premier ,as is” verkauft
- also so, wie sie ist. Und zu einem guten
Preis, versteht sich. Denn da gdbe es einiges,
was der Zahn der Zeit dieser Gitarre angetan
hitte. Ach, wird schon nicht so schlimm
sein, sagte ich mir und — gesagt, getan, be-
stellt, bezahlt - zwei Wochen spéter stand
das Elend dann in meinem Zimmer ...

Das erste, was mir auffiel: Zwischen Halsful
und Korpus war bereits ein deutlich sichtba-
rer Schlitz durch den Saitenzug entstanden.
Zudem betrug der Saitenabstand zu den
Bunden am 12. Bund einen guten Zentime-
ter, was bedeutet, dass ein Neck-Reset in der
Tat unumgdnglich war. Heimarbeit adé, hier
musste schan mal ein Profi ran! Aullerdem
war die Hardware total von Feuchtigkeit an-
gegriffen, die Vernickelung hatte Blaschen
geworfen und sich in Teilen bereits gelost.
Das Binding des Korpus war geschrumpft
und hatte sich an manchen Stellen gelést.
Und die Blinde waren eigentlich nicht mehr
zu bespielen. Aber es kam immerhin noch
ein verstarkter Ton aus dem Amp - zumin-
dest aus einem der Pickups. Das Umschalten
mit dem superrustikalen Schalter wurde je-
doch mit einem deutlichen Krachen und
Knistern quittiert, genauso wie das Drehen
an den Potis.

Also, Klappe des vor sich hin muffelnden
Pappkoffers wieder zu und Ausschau
nach einem Citarrenbauer gehalten! Schon
linger war mir Torsten PreuRl aufgefallen,
der aus Braunschweig stammt, aber in der
Wiege des deutschen Instrumentenbaus, in
Markneukirchen, eine neue Heimat als
selbstandiger Gitarrenbauer gefunden hat
[preussguitars.de]. Da er unter anderem
auch Archtops baut, wollte ich ihm die Res-
tauration anvertrauen — eine richtig gute
Wahl, wie sich ein paar Wochen spiter ein-
drucksvoll zeigen sollte. Was mir besonders
gefiel: Preull war einfach neugierig auf diese
seltene Gitarre und willig, sich ihr von Grund
auf anzunehmen — auch um zu sehen, wie sie
gebaut ist und ob man vielleicht daraus
etwas lernen oder Inspirationen fir die ei-
gene Arbeit entwickeln kénnte.
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Es war ein mittelschwerer Anfall von G.A.S., der mick

Stattliche Saitenlage

Premier History

Diese Premier-Archtop stammt aus den er-
sten 1950er-Jahren, vermutlich von 1954.
Der Markenname Premier gehérte der 1938
gegriindeten Peter Sorkin Music Company
aus New York, die auch Instrumente von Bell
Tone, Marvel und Strad-O-Lin im Programm
hatte. Ende der 40er-Jahre griindete Sorkin
mit Multivox eine Tochterfirma, die anfangs
nur Verstarker produzierte, aber kurze Zeit
spater den Vertrieb
der anderen Marken
bernahm. So zeigt
denn auch ein Metall-
schild auf der Ruck-
seite der Kopfplatte
~Multivox Corpora-
tion of America, Serial-
Nr. 3910".

Die Gitarren wurden
von der United Guitar
Corporation gebaut,
einer Firma, die die
alte  Oscar-Schmidt-
Fabrik in New Jersey
{ibernommen hatte. Die Tonabnehmer
kamen von Franz, einem weiteren Hersteller
aus New |ersey, der damals auch Guild ver-
sorgte. Also amtliche Aggregate, sollite man
meinen.

Sorkin existierte bis in die Mitte der 1970er-
Jahre und erlag dann der japanischen Inva-
sion, obwohl man kurzeitig versucht hatte,
mit importierten Parts (die Bodies kamen
von Eko/lItalien, die Halse von
Egmond/Niederlande, die Elektroniken aus
Japan) die Produktionskosten zu senken, um
wettbewerbsfihig zu bleiben. Von 1990 bis
etwa 2000 tauchte der Name Premier dann
plotzlich wieder auf, aber nur auf billigem
Einsteiger-Equipment aus Fernost.

Es gibt wenig Literatur zu Premier-Saitenin-
strumenten, sodass es nicht einfach war, die
Typenbezeichnung dieser Gitarre zu ermit-
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1 befliigelte, diese alte

AuRen wie innen - hier der rustikale
Pickupschalter — hatte Feuchtigkeit ihre
Spuren hinterlassen.

Auch unter dem Saitenhalter sah es
iibel aus...

teln. Auf der Gi-
tarre selbst ist kein
Name o0.d. zu
sehen, aber wenn
man alle Features
in Betracht zieht,
dann muss meine
Premier eine , Semi-
Pro Bantam” sein.
Sie zahlt zu den
16"-Archtops, ob-
wohl sie mit 40 cm
ein bisschen kleiner
ist, und auch mit
der Zargenhdhe von 2 3/4" eine Jazz-Gitarre
der handlichen Art ist. Und mit einigen op-
tischen Highlights gesegnet.

Diese ungewohnlich aussehenden Franz-
Pickups hatte ich ja schon erwdhnt. Beide
Pickups sind identisch, obwohl die Untersei-
ten unterschiedlich beschriftet sind. Auf dem
einen steht ein Hinweis auf Multivox, auf
dem anderen steht Fransch statt Franz —
warum auch immer. Sie ahneln in ihrem Auf-
bau einem Gibson P-90, haben also zwei
Blockmagnete und ein Eisenjoch in der
Mitte. Allerdings sind die Magnete ca. 1 mm
flacher und das Joch ragt etwa 6 mm Uber
die Magnete hinaus. In dem Joch sitzen die
sechs Gewindeschrauben, die als Polepieces
auf der Vorderseite zu sehen sind. Die Spule,
die auf einen Pappspulenkorper gewickelt
wurde, ist auf das Joch gesteckt und schliefdt
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Die Sperrholzschichten hatten sich teilweise
voneinander gelost.

mit der Oberseite des Jochs ab. Das alles
wird durch ein Klebeband mehr oder weni-
ger zusammengehalten. Die Wicklung war
sehr locker und etwa ein Drittel weniger als
beim P-90. Um den passenden Abstand zu
den Saiten zu erhalten, ist der Hals-Pickup in
die Decke eingelassen und der Steg-Pickup
auf die Decke montiert.

Ein weiterer Hingucker ist der mehr als rusti-
kale Pickup-Umschalter. Elegant ist anders,
hier wird noch kernig geschaltet! Auch
schén: Die drei riesigen Potiknopfe haben
eine Glitter-Einlage und die Kopfplatte wird
von einer prachtigen Fackel geziert.
Ungewdhnlich das Regler-Layout: Das obere
Poti regelt Master-Tone, die beiden unteren
sind flr das Volume der beiden Pickups zu-
stdndig. Ob man die unfassbar groRen Dot-
Einlagen im Griffbrett auch schén findet,
entscheidet dann der persénliche Ge-
schmack. Ansonsten ist die Premier ordent-
lich gebaut, kommt mit einem kraftigen Hals
mit angedeutetem V-Profil und klingt akus-
tisch recht leise, dank einer besonders stabi-
len Beleistung ihrer Decke und der straffen
Sperrholz-Bauweise.

Die Gitarre hatte wohl lingere Zeit im
Feuchten gelegen, denn an den Korpuskan-
ten hatten sich an mehreren Stellen die
Sperrholzschichten voneinander geldst. Ins-
besondere die ca. 1 mm diinnen obersten
und untersten Schichten waren davon be-
troffen. Auch der Geruch, der dem Koffer
entstromte, und seine Stockflecken zeigen
auf, dass hier flir langere Zeit Feuchtigkeit
eingewirkt hat.

Verleimen der geldsten Schichten.
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Der Hals hing nur noch an dem hier
abgebrochenen kleinen Stiick.

Die Restauration

Torsten Preul ging die Sache griindlich an.
Das hiel3, dass zuerst alles abgebaut wurde,
was man abbauen konnte. Dann loste er den
Hals aus der Halstasche — mit heiRem Wasser,
das mit einer Kaniile liber den Schlitz zwi-
schen Halsful und Body an die Verbindungs-
stelle geleitet wurde. Solche alten Gitarren
sind noch mit Knochenleim geklebt, der
eben noch wasserlgslich ist — ein Segen bei
solchen Reparaturen. Am ausgebauten Hals
konnte man sehen, dass der nur noch an
einem kleinen Pfropfen hing und der Rest
des Zapfens schon keine Verbindung mehr
zum Korpus hatte. Uber kurz oder lang wire
der Hals einfach abgebrochen... Es musste
also ein komplett neuer Zapfen fir die
Schwalbenschwanz-Verbindung  gebaut
werden. Die Einfassungen rund um Boden
und Decke waren nicht mehr zu reparieren
und wurden komplett erneuert, wobei die
Verleimung des Binding durch eine ,Wick-
lung” fixiert wurde. ,Im Vogtland wickelt
man namlich noch traditionell mit Schnur”,
sagt PreuB, ,die Amis machen das lieber mit
Tape. Das geht zwar schneller, halt aber
nicht so gut”. Danach war der Hals dran:
Hier wurden die Blinde entfernt und das
Griffbrett neu abgerichtet, um diverse Ker-
ben und Dellen abzuschleifen. Nach der
Bundierung mit Ferdinand-Wagner-Biinden
im Medium-Jumbo-Format (das originale
Hals-Binding konnte bleiben) wurde der Hals
in der Halstasche ausgerichtet und neu in
einem passenden Winkel eingeleimt.

Die Einfassung um Decke und Boden musste
erneuert werden, bei der Verleimung fixiert durch

eine traditionelle Schnurwicklung.
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Voila!

Samtliche Metallteile bekamen eine Behand-
lung mit Elsterglanz, einer speziellen Metall-
politur, die mit einer Zahnbirste aufgetra-
gen wurde. Poliert wurde dann per Hand
oder Schwabbel.

Die Pickups, die nach der Demontage schon
beim Ansehen fast auseinanderfielen, mus-
sten zu einem Spezialisten. Wolfgang Damm
von Amber Pickups [amberpickups.com] re-
parierte beide Franz-Pickups fachgerecht.
Pickup-Schalter und die drei Potis inklusive
Kondensator konnten nach der Reinigung al-
lesamt wieder verwendet werden, lediglich
die bruchige, porése Kabelage wurde durch
eine neue ersetzt. Jetzt musste nur noch ein
neues Schlagbrett erstellt werden, denn das
originale war irgendwo und irgendwann
verloren gegangen — und fertig war die alte
Archtop.

Die alten Biinde wurden
entfernt und durch neue
Wagner-Biinde im Medium-
Jumbo-Format ersetzt.




Schadhafte Lackstellen wurden
ausgebessert und alles schén aufpoliert,
vorne wie hinten.

Well done

Ich war gespannt wie eine Flitzebogen, als
die alte Pappschachtel mit dem aufgefrisch-
ten Inhalt wieder bei mir zu Hause ankam.
Preul® hatte wirklich gute Arbeit geleistet,
denn die Gitarre ist superb spielbar und sieht
deutlich erholt aus, da auch der Lack aufge-
frischt und poliert worden war. Rein klang-
lich bietet diese Gitarre in der Tat genau den
Sound, dem ich auf der Spur war — ein
knochentrockener Hollowbody-Sound mit
viel akustischem Anteil, der durch starke
obere Mitten gepragt ist. Der Honk-Faktor,
sozusagen, der sich besonders dann zeigt,
wenn man angezerrte bis verzerrte Sounds
fahrt, gerne mit Fuzz-Pedalen. Eben die Rich-
tung, die Jack White, Black Keys & Co. der-
zeit vorleben. Die Premier kann also richtig
rotzig, aber sie kann auch Contenance. Und
wenn sie will, kann sie auch Jazz, mit etwas
eingerolltem Tone-Poti.

Ich bin sehr froh, dass diese alte Gitarre wie-
der zum Leben erweckt wurde. Auch wenn
die Pickups repariert werden mussten — ein
Kostenfaktor, mit dem ich nicht gerechnet
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Fast wie neu!

hatte — hat sie sich ihren klanglichen
Charakter und ihr Charisma bewah-
ren konnen und bringt so nun den
Geist der 1950er-Jahre in meinen
Gitarrenhaushalt.

Ob sich das Ganze finanziell gerech-
net hat, ist natlrlich eine berech-
tigte Frage. Der Kaufpreis inkl.
Shipping und Zoll betrug ca. € 400,
der restaurierende Gitarrenbauer
bekam ca. € 600 und fiir die In-
standsetzung der Pickups waren
noch einmal ca. € 200 fillig. Unter
dem Strich hat mich die

Gitarre so genau so viel
gekostet, wie ich heute

bei einem Vintage-Hand-

ler fur ein solches Modell

zahlen wiirde — aber da

weill man auch nicht was

man bekommt. Und ob

die Gitarre dann so
aufberordentlich gut in

Schuss ist wie meine Pre-

mier jetzt, das darf mit

Fug und Recht bezweifelt

werden. B

Die Konstruktion dhnelt
der eines P-90-Pickups.
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Die beiden Franz-
Pickups - der
linke
unbehandelt, der
rechte mit
gereinigter und
polierter Kappe.
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Beide stammen aus dem
Hause Franz, obwohl ihre
Unterseiten andere
Aufschriften zeigen.

Finale — die Multivox
Premier lebt wieder und
erstrahlt in neuem Glanz!

IN TUNE SINCE 1975

Seit 40 Jahren die Nummer 1

= Vom Pionier zum fuhrenden Hersteller

S Prdzision, Stabilitat und konzeptionelle
Uberlegenheit

= Weit tiber 20 Millionen verkaufte Stimm-
gerate und Metronome

Besuchen Sie uns:
@ 15. bis 18. April 2015 Halle 4.0 Stand C10

f KorgTunerMetronome ( YouTube ) Channel: KORGTVGERMANY www.KORG.de
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